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EinfUhrung
Was ist «Software»?

prof.beuth-hochschule.de/heimann/rechenschieber-fuer-das-bauwesen/wasserbau/



https://prof.beuth-hochschule.de/heimann/rechenschieber-fuer-das-bauwesen/wasserbau/
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Kanton Obwalden (2011)



EinfUhrung
Was ist «Software»?
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Seibert und Vis (2012) - Viviroli et al. (2009) - Garcia Hernandez et al. (2015) - Schulla (2015)



EinfUhrung
Was ist «Software»?

Barben (2003) - Spreafico et al. (2003)



EinfUhrung
Was ist «Software»?

VAW (2016) - Benjamin Hohermuth, Volker Weitbrecht

Gemeinde Alpnach (2013)



Chancen: Ressourcen
Rechenleistung, Speicher, Verfugbarkeit

norfolkrecordofficeblog.org/2016/04/29/the-norwich-computer-1957



https://norfolkrecordofficeblog.org/2016/04/29/the-norwich-computer-1957

Chancen: Daten
Datenservice Hydrologie des BAFU

www.bafu.admin.ch/wasser/13462/13494/15056



http://www.bafu.admin.ch/wasser/13462/13494/15056

Chancen: Daten )
Datenservice der kantonalen Amter

www.hydrometrie.zh.ch
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http://www.hydrometrie.zh.ch/

Chancen: Daten )
Datenservice der kantonalen Amter

www.be.ch/wasserdaten
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http://www.be.ch/wasserdaten

Chancen: Daten
Datenportal Lehre+Forschung, MeteoSchweiz (IDAWEB)

gate.meteoswiss.ch/idaweb 12



gate.meteoswiss.ch/idaweb

Chancen: Daten
Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren (GIN)

www.gin.admin.ch 13



http://www.gin.admin.ch/

Chancen: Daten
Hydrologischer Atlas der Schweiz (HADES)

www.hades.unibe.ch
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http://www.hades.unibe.ch/

Limiten: Daten
Messfehler, P-Q-Beziehung
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Limiten: Daten
Messnetze

Viviroli et al. (2011)
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Limiten: Systemverstandnis
Skalen und Prozesse

Niehoff (2001), ausgehend von Bléschl und Sivapalan (1996) und weiteren
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Limiten: Systemverstandnis
Verfahren fur ungemessene Gebiete
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Limiten: Systemverstandnis
Einheitlichkeit in den Methoden?

Bundesamt firr Strassen (2015)
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Kanton Obwalden (2012)
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Limiten: Systemverstandnis
Einheitlichkeit in den Methoden?

si bach Soisbach Maienbach
igetsbhac isbac . . . -
g P Szenarium Gewitter gleichzeitig
Jahrlichkeit Jahrlichkeit Abfluss
Abfluss-Sz. Abfluss-Sz. Sz-Nr. [mafs] Jahrlichk. Einschatzung
30 30 1 27.4 100 wahrscheinlich
100 100 ' . Maienbach
Sigetsbach Spisbach . . .
300 300 Szenarium Gewitter Briinig
EHa — Jéhrlichkeit  Jahrlichkeit Abfluss
100 30 Abfluss-Sz. Abfluss-Sz. Sz-Nr. [m?/s] Jahrlichk. Einschatzung
300 100 20 30 L I A ‘J-.r'\ wishrerhainlich
Maienbach
EHQ 300 100 100 Sigetsbach Spisbach . ) .
300 300 Szenarium Gewitter Pilatus
30 100
EHQ, EHO
100 300 o0 ™ Jahrlichkeit Jahrlichkeit Abfluss
300 EHQ 00 100 Abfluss-5z. Abfluss-Sz. Sz-Nr. [m?/s] Jahrlichk. Einsch&tzung
30 30 29 24.0 30 eher wahrscheinlich
300 30 EHQ 300
100 100 30 35.7 100-300 eher wahrscheinlich
EHQ 100 30 100
300 300 31 47.0 EHQ
20 200 — = EHQ EHQ 32 57.2 EHQ
. >
100 EHQ 300 EHQ
300 10 100 30 33 32.6 100
EHQ 100 300 100 34 42.8 300
30 300 EHQ 300 35 54.7 > EHQ
100 EHQ 30 100 36 27.1 100 wahrscheinlich
100 300 37 40.1 300 wahrscheinlich
300 EHQ 38 495 EHO eher wahrscheinlich
300 30 39 39.7 300
EHQ 100 40 50.5 EHQ
30 300 41 315 100 eher wahrscheinlich
100 EHO 42 42.6 300 wahrscheinlich

Kanton Obwalden (2012) 21



Limiten: Systemverstandnis
Einheitlichkeit in den Methoden?
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Gefahren: Anwendung
Die Verlockungen von «vielen Daten»

Tages-Anzeiger, 25.01.2010 - Allamano et al. (2009)
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Allamano et al. (2009)
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Gefahren: Anwendung
Die Verlockungen von «vielen Daten»

Viviroli et al. (2012)
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Gefahren: Anwendung
Die Verlockungen von «vielen Daten»

Viviroli et al. (2012)
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Software fur die angewandte Hydrologie
Herausforderungen auf Forscherseite
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Software fur die angewandte Hydrologie
Herausforderungen auf Forscherseite

Brunner et al., eingereicht

Birs—MUiinchenstein, 911 km?

\

Prozesstypen...
Konfidenzintervalle...
Wiederkehrperioden...

Wie die Chancen nutzen?
Wie die Limiten kommunizieren?

Wie Gefahren vermeiden?

Gibt es ,den“ Anwender?
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Zusammenfassung
Chancen, Limiten und Gefahren

Bloomberg via Getty Images
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