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Ausgangslage

Abschatzung des HQ100 fur die Auslegung von
Hochwasserschutzmassnahmen, z. B. Bauwerke, Gefahrenkarten
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1. Statistisch

Abschatzung des HQ100 fur die Auslegung von
Hochwasserschutzmassnahmen, z. B. Bauwerken:
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2. Historie
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2. Historie
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3. Statistik und Historie

Abschatzung des HQ100 fur die Auslegung von
Hochwasserschutzmassnahmen, z. B. Bauwerken:
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4. Abflussprozesse
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Abflusstyp 1: rasch und stark beitragend (0.7%)
Abflusstyp 2: leicht verzdgert beitragend (9.6%)
Abflusstyp 3: verzégert beitragend (33.5%)
Abflusstyp 4: stark verzogert beitragend (51%)

Ny §

Abflusstyp 5: sehr stark verzdgert beitragend (5.2%)
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4. Niederschlag-Abflussmodellierung
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5. Synthese aus Statistik, Historie, dominanten
Abflussprozessen und Niederschlag-

Abflussmodellierung
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Fazit:

Abflussmessreihen: Oft zu kurz fur statistische Abschatzung
von HQ

100°

Historische HW: Vergrossert Zeitfenster.

Abflussreaktion: Bringt Licht in die massgebenden
Abflussprozesse.

Niederschlag-Abflussmodellierung mit
Prozesshintergrund: Zeigt Reaktion auf seltene Starkregen.

Synthese: Statistik, Hist. HW, Abflussprozesse und NAM
bringt robuste Abschatzung.

Unsicherheiten werden massgeblich verringert.
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